=
JFABERMAD | FireProtection

VALVULA PILOTO DE ALIVIO DE PRESSAQ

Modelo 3PBL-R

0 modelo FP-2PBL € uma valvula piloto redutora de
pressao, de assento simples, carregada por mola e
operada por diafragma. Ela é acionada por um
diafragma sensivel a pressao, que busca o equilibrio
com a for¢a da mola pré-ajustada e ajustavel em
campo. Seu design de obturador totalmente
balanceado garante alta precisdo e estabilidade.
Quando instalada como valvula piloto redutora de
pressao em uma valvula de Controle de Agua ou
Diluvio BERMAD, controla automaticamente a valvula
principal para reduzir uma pressao de entrada mais
alta para uma pressao de saida constante e mais
baixa, mantendo a pressao a jusante preé-definida
escolhida, independentemente das variacdes na linha
de suprimento de alta pressao.

Caracteristicas

= Detec¢ao de pressao interna ou externa
= Precisa e Estavel

= Detec¢ao do diferencial de pressao

= Detec¢ao remota opcional

Dados Técnicos

Classe de Pressdo: 25 bar

Faixa de Temperatura da Agua: 0-80 °C
Fator de vazao: Kv 0.96
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m Descricao

5 Tampa a prova de violagao
6 Parafuso de ajuste

7 Porca de travamento

8 Tampa

) Mola

10 Diafragma

1 Corpo

12 Assento

13 Tampao inferior

Porta [Tamanho| Conexdes

1/3 %" NPT Sensoriamento remoto (opcional) ou mandémetro
4 %" NPT Jusante
2 %" NPT Entrada
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Construcao em Bronze
e Corpo: Bronze ASTM B584
e Tampa: Latao
e Elastomeros: NBR
e Partes internas molhadas: Aco inoxidavel &
Latao
e Molas: Aco inoxidavel

Construcao em Aco Inoxidavel
e Corpo: ASTM A351 Gr. CF8M Tipo 316
e Tampa: ASTM A351 Gr. CF8M Tipo 316
e Elastomeros: NBR
e Partes internas molhadas: Aco inoxidavel 316
* Molas: Aco inoxidavel 316

Construgao NAB

» Corpo: Niguel-Aluminio-Bronze ASTM B171
(63000

e Tampa: ASTM A351 Gr. CF8M Tipo 316

e Elastémeros: NBR

e Partes internas molhadas: Monel 400 e
Niquel-Aluminio-Bronze

* Mola externa (seca): Aco inoxidavel 316

¢ Mola interna (molhada): Inconel

*Materiais opcionais: Super duplex / Titanio
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